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pieds de murs et soubassements
Points singuliers

Enduits minéraux épais
Pour éviter les salissures en pied de mur, il est préférable de 
mettre en place un lit de cailloux d’environ 40 cm de large autour 
de la construction pour éviter les rejaillissements de boues.

 �Les soubassements sont sujets aux salissures dues au 
rejaillissement des eaux de ruissellement et aux remontées 
capillaires de l’humidité en sous-sol. Le produit recommandé sur 
un soubassement doit présenter trois propriétés principales :

• �Avoir une surface plane pour limiter l’encrassement dû aux 
projections de terre ou aux salissures.

• �Être peu capillaire (c ≤ 1) pour ne pas absorber l’eau et rester 
perméable à la vapeur d’eau pour favoriser l’évaporation de 
l’humidité des parois.

• Être insensible à l’eau et au gel.

Enduits minces et revêtements décoratifs
�L’application d’un enduit mince en soubassement est déconseillée. 
Il est préférable d’arrêter l’enduit au niveau de la coupure de 
capillarité du mur porteur �M ou à environ 15 cm du sol si celle-ci 
n’existe pas.

�Prévoir, au niveau du sol, un lit de graviers pour réduire les 
salissures de rejaillissement.

�Imperméabiliser les parties enterrées avec un mortier 
d’imperméabilité adapté, weber.dry plus, pour éviter les remontées 
capillaires �N. Dans ce cas, le soubassement peut recevoir la 
peinture microporeuse weber peinture ou le revêtement organo-
minéral weber.tene color comme revêtement décoratif �O.
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Les enduits de technique monocouche avec CSTBat de classe  
M ≥ 4, R ≥ 3 et C ≤ 2 ou marquage CE avec CS ≥ III et w2, sont 
applicables sur parois enterrées. 

Les enduits weber.pral répondent à cette spécification.

Sinon, un relevé d’étanchéité de + 10 cm en pied de mur est 
indispensable.

À la jonction avec la forme de pente, après avoir désolidarisé 
l’enduit à l’aide du tranchant de la truelle, un joint mastic doit 
être réalisé.

Arrêt sur balcons, terrasses, escaliers
Pour éviter les remontées capillaires en pied de mur, l’enduit 
est isolé du sol soit par un joint mastic, soit par un profilé de  
soubassement.

Joint mastic
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têtes de murs, appuis et ouvertures
Points singuliers

Têtes de murs et acrotères
Les parties supérieures ou “tranches” d’enduit doivent être 
protégées conformément aux règles de l’art.

Elles le sont par des bavettes métalliques, par des chaperons 
(moulés, céramiques…) ou par des couvertines.

Les parties horizontales ou inclinées à moins de 45° ne doivent 
jamais être enduites.

! R. Taillibert architecte
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Appuis de baie
Les appuis de baie ne doivent jamais être enduits. Ils devront 
comporter un larmier pour éviter les salissures de l'enduit. L'enduit 
est désolidarisé de l'appui en passant le chant de la truelle et en 
appliquant par la suite, un joint mastic.

Calfeutrement d’ouverture 
L’enduit ne doit pas être en contact direct avec les huisseries. 
Après avoir désolidarisé l’enduit avec le tranchant de la truelle, 
réaliser un joint mastic.

Ouvertures circulaires 
Si l’architecture impose des ouvertures circulaires, la protection 
de la tranche supérieure de l’appui doit être réalisée avec une 
bavette métallique. En contrepartie, un nettoyage sous l’appui est 
à envisager plus fréquemment.

! Binachon & Treve architecte

! C. Enjoprag architecte
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Points singuliers
matériaux en association

avec les enduits

! J.-P. Barbosa architecte

L’association enduit minéral épais et enduit 
mince
Réaliser en premier l’enduit minéral en ayant soin de bien 
serrer l’arête au niveau de l’angle ; attendre quinze jours avant 
d’appliquer l’enduit mince en recouvrant la tranche de l’enduit 
minéral.

Enduit minéral et colombage
L’enduit est réalisé sur le remplissage de technique traditionnelle 
ou en béton cellulaire entre colombages. 

L’enduit est désolidarisé du bois en passant le tranchant de la 
truelle avant la prise de l’enduit. L’étanchéité est réalisée à l’aide 
d’un joint mastic.

Les pièces de bois doivent être rapidement revêtues par une  
peinture ou une lasure afin d’éviter les coulures de tanin.

Enduit minéral et bardage en bois
Le bardage en bois doit recouvrir la tête d’enduit d’au moins 5 cm 
pour éviter les remontées d’eau dues au vent.

Le bardage est distant d’au moins 2 cm de l’enduit pour créer une 
goutte d’eau.
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! B. Cervellini architecte

! Granet-Daudel architecte

Enduit minéral et métal
Réaliser l’enduit en partie courante, attendre quinze jours avant 
de réaliser les trous de fixation des supports de platine métallique.

Les éléments métalliques doivent être revêtus d’un produit anti-
corrosion.

L’association enduit et bardage
Les supports de bardage sont fixés après l’application de l’enduit.

Le bardage ne doit pas être en contact avec l’enduit pour tenir 
compte de la dilatation du métal.

Superposer le bardage et l'enduit.  
Ne pas percer l’enduit pour fixer le bardage.

Prévoir des dispositifs évitant 
de faire ruisseler l’eau sur l’enduit.
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avec les enduits

Points singuliers
matériaux en association

Variation sur un même thème

Exercice de style réalisé par les élèves de BTS Plasticiens du groupe Saliège.

L’association enduit organique et carrelage
Laisser l’espace d’un joint entre les carreaux et l’enduit.  
Le jointoyer après l’application du revêtement.

L’association enduit minéral épais et carrelage
Sur un enduit minéral d’imperméabilisation projeté, 
préalablement dressé, le carrelage peut être collé. L’enduit doit 
avoir au moins trois semaines de séchage et présenter les 
caractéristiques minimales suivantes issues des classements du 
marquage CE :

• CS IV sur de grandes surfaces.

• �CS II ou CS III sur des surfaces localisées réduites.  
(ex. : bandeau, baie, corniche)


