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L’enduit va connaître un essor brutal, 
conséquence de la tragédie de l’incendie 
de Londres en 1666. Celui-ci suscite la 
promulgation d’un décret royal obligeant 
les habitations parisiennes construites 
en pans de bois et colombages à être 
enduites. Le sous-sol de Paris étant riche 
en gypse, c’est un enduit fait d’un mélange 
de plâtre, chaux et sable de la Seine qui est 
utilisé.

Il faudra attendre l’année 1775 pour 
que le scientifique Higgins démontre 
l’importance de la granulométrie du sable 
qui entre dans la composition des mortiers 
(résistance, accrochage, élimination du 
retrait, etc.).

Vient ensuite le siècle de la technique 
et de l’industrie. L’homme cherche, 
trouve, invente des liants de plus en plus 
performants et crée des bétons de plus en 
plus résistants.

Dès la fin du XIXe siècle, les techniques 
traditionnelles de fabrication s’améliorent. 
La sélection des matières premières est 
plus stricte et les dosages plus rigoureux. 
weber et broutin est née de cette 
amélioration respectueuse de la tradition 
issue des chantiers.

C’est au début du XXe siècle, en 1902, 
que Monsieur Weber et Monsieur 
Broutin, deux fabricants installés près du 
canal de l’Ourcq à Paris, unissent leurs 
compétences en matière de production 
de mortiers à base de chaux et/ou de 
plâtre. Les dynamiques de progrès et de 
respect des traditions qui sont inscrites 
dans la culture de l’entreprise, ont permis 
de recréer des mortiers à base de chaux 
et/ou plâtre, conformes aux règles de l’art.

À l’origine, ces produits, appelés “sables 
mortiers colorés”, se déclinaient 
essentiellement en blanc et en ton 
pierre. Par la suite, les termes “ciment-
pierre”, puis aujourd’hui “mortiers prêt-à-
l’emploi”, se sont imposés pour l’ensemble 
des mortiers.

Après la Première Guerre mondiale, les 
besoins augmentent. weber et broutin 
développe ses capacités de production, et 

exporte massivement ses mortiers vers 
les États-Unis, sous l’appellation “ciment 
de Paris”. 

Ces mortiers rencontrent alors un grand 
succès, notamment auprès des entreprises 
travaillant en milieu urbain, qui sont 
séduites par des conditionnements en sac 
et qui apprécient la régularité de produits 
fiables et maîtrisés.

La moitié du XXe siècle marque alors 
nettement le passage du bâti ancien au  
bâti contemporain avec une évolution 
soudaine des matériaux, des techniques, 
des habitudes de conception. L’enduit 
se charge en additifs pour s’adapter aux 
supports en béton et aux contraintes 
économiques du monde moderne. 
Cependant, il garde toujours la vocation 
de véhiculer diverses données culturelles, 
dont celles liées à l’aspect coloré.

Apte au contraste ou à la similitude  
d’aspect avec d’autres matériaux, 
proposant une diversité de surfaces et 
d’aspects colorés harmonisés, suggérant 
par ailleurs avec les modénatures les 
possibilités d’ornementation, l’enduit 
poursuit plus amplement sa fonction de 
matériau protecteur et séducteur autant 
dans le domaine du bâti ancien que 
contemporain.

Cent ans après la production des premiers 
enduits en sacs, weber et broutin s’est 
développée au-delà des frontières en 
regroupant d’autres entreprises au  
savoir-faire également centenaire 
comme terranova créée en 1894 en 
Autriche ou montenovo et wülfrath 
en Allemagne. Aujourd'hui, au sein du 
groupe Saint-Gobain, les solutions Weber 
se développent sur tous les continents 
tout en continuant à s'appuyer sur des 
structures régionales ou locales pour 
apporter à chaque bâtiment la solution 
technique la plus cohérente avec son 
environnement, son architecture et sa 
culture unique. 
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Des matériaux minéraux 
naturellement durables

Une matière première aux effets déterminants 
pour des enduits à fleur de chaux

Weber a choisi le meilleur de la chaux aérienne pour formuler 
ses enduits : la fleur de chaux. Surnageant naturellement 
lors de l’extinction de la chaux vive, seule la fleur de chaux 
concentre toutes les caractéristiques indispensables aux 
supports les plus délicats (bâti ancien, isolants des systèmes 
weber.therm…) lors de sa mise en œuvre dans les mortiers 
d’enduits en poudre.

La blancheur
Naturellement blanche avec une grande pureté et une 
luminosité reconnaissable, la fleur de chaux permet de 
réaliser les enduits et les laits de chaux ou badigeons 
biréfringents.

Cette caractéristique de couleur est essentielle pour les 
travaux de réparation d’anciens enduits patrimoniaux ou 
pour la reconstitution de décors en fine épaisseur.

La souplesse
Les enduits réalisés avec la fleur de chaux possèdent un 
faible module d’élasticité précieux sur les maçonneries 
hétérogènes et peu cohésives.

Il développe ainsi, des caractéristiques mécaniques 
progressives qui apportent de la "souplesse" et limitent les 
risques de fissuration.

La perméabilité à la vapeur d’eau (p.v.e)
La chaux aérienne laisse respirer les maçonneries anciennes 
pour conserver les équilibres dans les échanges gazeux. Elle 
constitue la qualité essentielle des mortiers de restauration 
des façades anciennes et des enduits sur isolation thermique 
par l'extérieur.

La résistance mécanique de la surface enduite
Un enduit traditionnel réalisé avec la fleur de chaux durcit 
lentement par le phénomène de sa carbonatation à l’air et 
au dioxyde de carbone.

A l’issue de cette phase, la chaux reprend la forme d’un 
calcaire pur : c’est le cycle naturel de la chaux arienne. Avec 
l’ajout des sables qui constituent le mortier, l’enduit devient 
très robuste pour protéger durablement le patrimoine.

L’imperméabilité à l’eau de pluie
Les caractéristiques utiles à la résistance mécanique des 
enduits participent fortement à l’imperméabilisation des 
façades. De plus, elles sont complétées par des adjuvants 
tels les rétenteurs d’eau ou les hydrofuges qui sécurisent 
les mélanges comme pouvaient le faire les anciens avec des 
œufs, du latex, huile de lin, sang de bœuf ou figues.

Le caractère antiseptique de la chaux aérienne
Tradionnellement utilisée pour assainir les habitats 
vernaculaires et les bâtiments d’élevage, la fleur de chaux 
possède naturellement des propriétés antiseptiques qui, 
maîtrisées dans les mélanges actuels, ralentissent toujours 
comme hier, le développement des pollutions organiques sur 
les façades (moisissures, mousses, lichen et algues …)

! Le clycle de transformation de la chaux ariènne 
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Des sables régionaux

La magie des matières colorées

Pour obtenir des mortiers de finition qui puissent incorporer 
des sables issus des carrières ou lits de rivière locaux, Weber 
propose des chaux colorées qui fiabilisent les mélanges sur 
chantier des artisans les plus authentiques (weber.SPHK en 
10 teintes). Dans le même esprit et avec le développement 
des mortiers prêts à l’emploi, Weber utilise dans ses centres 
de production régionaux, les sables les plus proches, en 
conformité avec de rigoureux cahiers des charges techniques 
afin d’accompagner la chaux aérienne et même les liants 
hydrauliques des enduits de technique monocouche. Les 
enduits de façade sont alors un reflet des ressources locales 
à la base de toute l’architecture traditionnelle.

Les aspects colorés des enduits à la chaux aérienne sont le 
résultat des gestes et du savoir-faire de chaque compagnon 
ou artisan qui les met en œuvre. Avec Weber, il s’appuie sur 
une panoplie de recettes fiables où les éléments colorés sont 
déjà dosés et incorporés dans les produits :

• �La touche des pigments : depuis toujours, des poudres 
d’origine minérale, métallique, végétale ou organique 
sont utilisées pour colorer les enduits de finition. Elles ne 
suffisent cependant pas pour donner l’effet esthétique 
final.

• �Le pouvoir naturel des terres : matières colorantes 
traditionnelles et devenues précieuses, les terres ajoutent 
à la couleur naturelle des nuances uniques.

• �L’éclat des sables locaux : afin de respecter les particularités 
locales, Weber sélectionne pour chacun de ses sites de 
production régionaux, des sables locaux qui vont participer 
aux effets décoratifs souhaités de par leur couleur et leur 
forme.

jaune orangé 018
NCS S 2030-Y20R

ocre intense 295* 
NCS S 2050-Y20R

rose foncé 006
NCS S 2020-Y40R

ocre-rouge 049
NCS S 2020-Y40R

violine clair 257
NCS S 1005-R40B

ocre orangé 007
NCS S 1520-Y30R

jaune safran 311* 
NCS S 2045-Y10R

pierre rosée 005
NCS S 0515-Y40R

doré chaud 301
NCS S 1030-Y30R

rose moyen 058
NCS S 1010-Y70R

jaune-vert 307
NCS S 2030-Y10R

jaune rompu 229
NCS S 1020-Y30R

rose clair 002
NCS S 1010-Y40R

beige ambré 104
NCS S 1530-Y30R

beige pâle 252
NCS S 1008-Y60R

brun clair 044
NCS S 2010-Y30R

ocre-rose 086
NCS S 2015-Y30R

doré clair 230
NCS S 2010-Y40R

ocre flamboyant 098* 
NCS S 2030-Y30R

rose-beige clair 226
NCS S 1010-Y47R

grège soutenu 221
NCS S 3010-Y20R

ocre chaud 297
NCS S 2030-Y20R

ocre doré 304
NCS S 2520-Y30R

orangé flamboyant 103* 
NCS S 2040-Y40R

rose chaud pâle 251
NCS S 1010-Y50R

ocre rompu 215
NCS S 3010-Y25R

brun foncé 013
NCS S 3520-Y20R

brun-jaune 308* 
NCS S 3020-Y30R

terre orangée 312* 
NCS S 3030-Y30R

beige rosé 222
NCS S 2020-Y50R

rose rompu 322
NCS 2510-R

cerise foncé 344* 
NCS S 2040-Y90R

rouge carminé 343* 
NCS S 3040-Y90R

rose soutenu 325
NCS S 1020-Y80R

rose antique 092
NCS S 2030-Y65R

brique rouge 330* 
NCS S 4030-Y70R

rose assombri 253
NCS S 1020-Y60R

rose-ocre moyen 258
NCS S 1020-Y60R

rouge territe 327* 
NCS S 3040-Y70R

rose-beige moyen 248
NCS S 1015-Y70R

rose cuivré 107
NCS S 2025-Y60R

ton brique 080
NCS S 3030-Y60R

rose ambré 102
NCS S 1520-Y50R

orangé clair 083
NCS S 2030-Y50R

rouge tuilé 106* 
NCS S 2040-Y60R

rose orangé 082
NCS S 2020-Y45R

orange foncé 081
NCS S 3030-Y40R

brique orangé 323* 
NCS S 3040-Y60R

gris coloré froid 272
NCS S 3005-R80B

ton pierre 016
NCS S 1010-Y28R

pierre foncée 017
NCS S 2010-Y30R

jaune dune 101
NCS S 1030-Y15R

gris perle 091
NCS S 1502-Y50R

pierre claire 015
NCS S 1010-Y20R

jaune ocré 225
NCS S 1015-Y30R

jaune 019
NCS S 1220-Y20R

blanc 000
NCS S 0502-Y50R

blanc cassé 001
NCS S 1005-Y30R

beige 009
NCS S 1010-Y30R

jaune ivoiré 231
NCS S 1020-Y20R

pierre grisée 279
NCS S 1505-Y30R

beige clair 207
NCS S 1005-Y20R

beige-ocre 010
NCS S 2020-Y25R

crème 041
NCS S 1010-Y30R

gris-vert 276
NCS S 2502-Y

cendré beige clair 203
NCS S 2005-Y40R

mordoré 232
NCS S 2020-Y20R

terre beige 212
NCS S 2010-Y20R

cendré vert 268
NCS S 3502-Y

cendré beige foncé 202
NCS S 2005-Y50R

brun 012
NCS S 3020-Y20R

brun-vert 105
NCS S 3010-Y10R
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"Comme un souffle léger qui parfait fragilement un 
décor d’enduit, le badigeon vit par le subtil et l’éphémère 
de ses aspects" 

Poudre dans un seau, prête à gâcher avec de l’eau, les 
badigeons à la chaux aérienne authentique des gammes 
Weber permettent de réaliser une fine couche décorative sur 
des supports en béton ou enduits.

Appliqués manuellement à la brosse, les badigeons présentent 
des décors traditionnellement grossiers ou finement ferrés :

• �Aspect brossé : 
weber.prodexor K ou 
weber.prodexor K+S

• �Aspect ferré : 
weber.prodexor K+S

Proposé dans une large gamme de 72 teintes, les badigeons 
Weber s’harmonisent avec les architectures contemporaines 
ou le bâti ancien à restaurer. 

Témoins des gestes ancestraux des compagnons qui les 
appliquent, les badigeons à la chaux aérienne parent les 
façades de couleurs vivantes qui murissent sous les assauts 
du temps. Ils réinventent ainsi des effets irréguliers jusqu’à 
s’estomper ou disparaître progressivement. 

Cette histoire lisible sur les façades de caractère, charme de 
l’éphémère et luxe subtile du sensible, provoque ce sublime 
irrépressible des techniques à l’ancienne.

FDE&S enduits minéraux

type d’enduit badigeon à la chaux aérienne

épaisseur pelliculaire

compatible bâti ancien +++

système I.T.E. weber.therm XM

collection couleur colorithèque R - 72 teintes

Badigeons
à la chaux aérienne
weber.prodexor

! Application en restauration sur bâti ancien

! Application en décoration sur une architecture contemporaine

! Nuancier pages 68 à 71

gris coloré froid 272
NCS S 3005-R80B

gris perle 091
NCS S 1502-Y50R

blanc 000
NCS S 0502-Y50R

pierre grisée 279
NCS S 1505-Y30R

gris-vert 276
NCS S 2502-Y

cendré vert 268
NCS S 3502-Y

ton pierre 016
NCS S 1010-Y28R

pierre claire 015
NCS S 1010-Y20R

blanc cassé 001
NCS S 1005-Y30R

beige clair 207
NCS S 1005-Y20R

cendré beige clair 203
NCS S 2005-Y40R

cendré beige foncé 202
NCS S 2005-Y50R

pierre foncée 017
NCS S 2010-Y30R

jaune ocré 225
NCS S 1015-Y30R

beige 009
NCS S 1010-Y30R

beige-ocre 010
NCS S 2020-Y25R

mordoré 232
NCS S 2020-Y20R

brun 012
NCS S 3020-Y20R

jaune dune 101
NCS S 1030-Y15R

jaune 019
NCS S 1220-Y20R

jaune ivoiré 231
NCS S 1020-Y20R

crème 041
NCS S 1010-Y30R

terre beige 212
NCS S 2010-Y20R

brun-vert 105
NCS S 3010-Y10R

ocre intense 295* 
NCS S 2050-Y20R

jaune safran 311* 
NCS S 2045-Y10R

jaune-vert 307
NCS S 2030-Y10R

brun clair 044
NCS S 2010-Y30R

grège soutenu 221
NCS S 3010-Y20R

ocre rompu 215
NCS S 3010-Y25R

jaune orangé 018
NCS S 2030-Y20R

ocre orangé 007
NCS S 1520-Y30R

jaune rompu 229
NCS S 1020-Y30R

ocre-rose 086
NCS S 2015-Y30R

ocre chaud 297
NCS S 2030-Y20R

brun foncé 013
NCS S 3520-Y20R

rose foncé 006
NCS S 2020-Y40R

pierre rosée 005
NCS S 0515-Y40R

rose clair 002
NCS S 1010-Y40R

doré clair 230
NCS S 2010-Y40R

ocre doré 304
NCS S 2520-Y30R

brun-jaune 308* 
NCS S 3020-Y30R

ocre-rouge 049
NCS S 2020-Y40R

doré chaud 301
NCS S 1030-Y30R

beige ambré 104
NCS S 1530-Y30R

ocre flamboyant 098* 
NCS S 2030-Y30R

orangé flamboyant 103* 
NCS S 2040-Y40R

terre orangée 312* 
NCS S 3030-Y30R

violine clair 257
NCS S 1005-R40B

rose moyen 058
NCS S 1010-Y70R

beige pâle 252
NCS S 1008-Y60R

rose-beige clair 226
NCS S 1010-Y47R

rose chaud pâle 251
NCS S 1010-Y50R

beige rosé 222
NCS S 2020-Y50R

rose rompu 322
NCS 2510-R

rose soutenu 325
NCS S 1020-Y80R

rose assombri 253
NCS S 1020-Y60R

rose-beige moyen 248
NCS S 1015-Y70R

rose ambré 102
NCS S 1520-Y50R

rose orangé 082
NCS S 2020-Y45R

cerise foncé 344* 
NCS S 2040-Y90R

rose antique 092
NCS S 2030-Y65R

rose-ocre moyen 258
NCS S 1020-Y60R

rose cuivré 107
NCS S 2025-Y60R

orangé clair 083
NCS S 2030-Y50R

orange foncé 081
NCS S 3030-Y40R

rouge carminé 343* 
NCS S 3040-Y90R

brique rouge 330* 
NCS S 4030-Y70R

rouge territe 327* 
NCS S 3040-Y70R

ton brique 080
NCS S 3030-Y60R

rouge tuilé 106* 
NCS S 2040-Y60R

brique orangé 323* 
NCS S 3040-Y60R
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! Pierre-Olivier Milanini architecte

! Jean-Louis Michel architecte

! Pascal Rouaud architecte

! Aspect brossé

weber.prodexor

! Pascal Rouaud architecte

badigeon à la chaux aérienne  
weber.prodexor K+S épongé blanc 000  

NCS 0502-Y50R

badigeon à la chaux aérienne  
weber.prodexor K+S férré ton pierre 016 NCS 

1010-Y28R (non disponible sur système I.T.E.)

badigeon à la chaux aérienne weber.prodexor K ou K+S brossé blanc 000  
NCS 0502-Y50R
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FDE&S enduits minéraux

type d’enduit enduit de parement mince 
chaux aérienne

épaisseur 2 à 4 mm

compatible bâti ancien +++

système I.T.E. weber.therm XM

collection couleur colorithèque R - 60 teintes

En poudre et à la chaux aérienne, livrée en sacs et destinée  
à être gâchée avec de l’eau directement sur chantier,  
la gamme weber.unicor permet de réaliser des revêtements 
minéraux minces (RMM) pour décorer les façades du  
bâti ancien ou des bétons contemporains sur 2 à 4 mm 
d’épaisseur.

Profitant des vertues lumineuses de la chaux aérienne, ces 
enduits minces sont composés avec différentes courbes 
granulométriques de sables fins et de granulats afin de 
révéler plusieurs types d’aspects lors de leur application 
manuelle :
 
• �Aspect taloché :  

weber.unicor G

• �Aspect taloché fin :  
weber.unicor ST

• �Aspect ribbé :  
weber.unicor DPP

Refusant, les dosages excessifs de pigments incompatibles 
avec la chaux aérienne talochée en fine épaisseur, la gamme 
weber.unicor est proposée dans une sélection de 60 teintes.

Épousant les mouvements irréguliers des supports ou 
masquant les petits reliefs des anciens enduits minéraux, ces  
revêtements sont particulièrement appréciés pour la 
surépaisseur discrète qu’ils engendrent lors de la rénovation 
d’anciens enduits minéraux ou en couche de finition des 
systèmes d’isolation thermique par l’extérieur. 

Enduits minces 
à la chaux aérienne
weber.unicor

! Aspect taloché bâti ancien

! Nuancier pages 72 à 75

! Aspect ribbé

gris coloré froid 272
NCS S 3005-R80B

ton pierre 016
NCS S 1010-Y28R

pierre foncée 017
NCS S 2010-Y30R

jaune dune 101
NCS S 1030-Y15R

jaune orangé 018
NCS S 2030-Y20R

rose foncé 006
NCS S 2020-Y40R

ocre-rouge 049
NCS S 2020-Y40R

violine clair 257
NCS S 1005-R40B

rose rompu 322
NCS 2510-R

gris perle 091
NCS S 1502-Y50R

pierre claire 015
NCS S 1010-Y20R

jaune ocré 225
NCS S 1015-Y30R

jaune 019
NCS S 1220-Y20R

ocre orangé 007
NCS S 1520-Y30R

pierre rosée 005
NCS S 0515-Y40R

doré chaud 301
NCS S 1030-Y30R

rose moyen 058
NCS S 1010-Y70R

rose soutenu 325
NCS S 1020-Y80R

rose antique 092
NCS S 2030-Y65R

blanc 000
NCS S 0502-Y50R

blanc cassé 001
NCS S 1005-Y30R

beige 009
NCS S 1010-Y30R

jaune ivoiré 231
NCS S 1020-Y20R

jaune-vert 307
NCS S 2030-Y10R

jaune rompu 229
NCS S 1020-Y30R

rose clair 002
NCS S 1010-Y40R

beige ambré 104
NCS S 1530-Y30R

beige pâle 252
NCS S 1008-Y60R

rose assombri 253
NCS S 1020-Y60R

rose-ocre moyen 258
NCS S 1020-Y60R

pierre grisée 279
NCS S 1505-Y30R

beige clair 207
NCS S 1005-Y30R

beige ocre 010
NCS S 2020-Y25R

crème 041
NCS S 1010-Y30R

brun clair 044
NCS S 2010-Y30R

ocre-rose 086
NCS S 2015-Y30R

doré clair 230
NCS S 2010-Y40R

rose-beige clair 226
NCS S 1010-Y47R

rose-beige moyen 248
NCS S 1015-Y70R

rose cuivré 107
NCS S 2025-Y60R

ton brique 080
NCS S 3030-Y60R

gris vert 276
NCS S 2502-Y

cendré beige clair 203
NCS S 2005-Y40R

mordoré 232
NCS S 2020-Y20R

terre beige 212
NCS S 2010-Y20R

grège soutenu 221
NCS S 3010-Y20R

ocre chaud 297
NCS S 2030-Y20R

ocre doré 304
NCS S 2520-Y30R

rose chaud pâle 251
NCS S 1010-Y50R

rose ambré 102
NCS S 1520-Y50R

orangé clair 083
NCS S 2030-Y50R

cendré vert 268
NCS S 3502-Y

cendré beige fonçé 202
NCS S 2005-Y50R

brun 012
NCS S 3020-Y20R

brun-vert 105
NCS S 3010-Y10R

ocre rompu 215
NCS S 3010-Y25R

brun foncé 013
NCS S 3520-Y20R

beige rosé 222
NCS S 2020-Y50R

rose orangé 082
NCS S 2020-Y45R

orange foncé 081
NCS S 3030-Y40R
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weber.unicor

! Pierre Lorin architecte

! Agence Lhomme et Nectoux architectes

! Pierre Lorin architecte

! Bruno Pierre architecte

! Agence Lhomme et Nectoux ! Pierre Lorin architecte

enduit mince à la chaux aérienne  
weber.unicor DPP ribbé ton pierre 016 

NCS S 0705-Y40R

enduit mince à la chaux aérienne  
weber.unicor G taloché blanc 000 

NCS S 0502-R

enduit mince à la chaux aérienne weber unicor ST taloché fin ton pierre 016  
NCS S 0705-Y40R
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FDE&S enduits minéraux

type d’enduit enduit de parement épais 
à la chaux aérienne

épaisseur 5 à 8 mm

compatible bâti ancien +++

système I.T.E. weber.therm XM

collection couleur colorithèque R - 72 teintes

Appliqués en épaisseur, les enduits de la gamme weber.cal sont 
architecturés par des sables traditionnels liés avec de la chaux 
aérienne. Directement jetés sur la maçonnerie à la truelle 
des maçons ou projetés à l’aide de machines, ces enduits 
profitent de leur masse colorée pour offrir de nombreux 
effets régionaux :

• �Aspects brossés-lavés ou grattés traditionnels pour   
weber.cal G avec ses granulats roulés fortement colorés 
appliqués manuellement et weber.cal PG projeté 
mécaniquement.

• �Aspects fins du gratté ou du taloché pour weber.cal F appliqué 
manuellement et du weber.cal PF projeté mécaniquement.

Utilisés en rejointoiement des maçonneries de moellons 
ou de briques, ils s’associent aux matériaux anciens qu’ils 
subliment dans une tranquille sérénité.

Initialement travaillés au fil des époques avec de nombreux 
maîtres d’œuvre locaux et Architectes des Bâtiments de 
France, leurs aspects colorés sont aussi proposés à présent 
en enduit de finition des systèmes d’isolation thermique 
par l’extérieur weber.therm pour que "thermique" rime avec 
"esthétique". 

weber.cal

Enduits épais 
à la chaux aérienne

! Application manuelle ! �Application avec une pompe  
à mortier

! Nuancier pages 76 à 87

gris coloré froid 272
NCS S 3010-R80B

gris perle 091
NCS S 1500-N

blanc 000
NCS S 0502-R

pierre grisée 279
NCS S 1002-Y50R

gris-vert 276
NCS S 2000-N

cendré vert 268
NCS S 3502-Y

ton pierre 016
NCS S 0705-Y40R

pierre claire 015
NCS S 0505-Y40R

blanc cassé 001
NCS S 0802-Y50R

beige clair 207
NCS S 1002-Y30R

cendré beige clair 203
NCS S 1505-Y50R

cendré beige foncé 202
NCS S 2505-Y60R

pierre foncée 017
NCS S 1010-Y30R

jaune ocré 225
NCS S 0510-Y30R

beige 009
NCS S 1005-Y40R

beige ocre 010
NCS S 2010-Y30R

mordoré 232
NCS S 1510-Y30R

brun 012
NCS S 2010-Y25R

jaune dune 101
NCS S 1020-Y20R

jaune 019
NCS S 0510-Y20R

jaune ivoiré 231
NCS S 1010-Y25R

crème 041
NCS S 1010-Y30R

terre beige 212
NCS S 1505-Y20R

brun-vert 105
NCS S 2510-Y20R

ocre intense 295
NCS S 1040-Y20R

jaune safran 311
NCS S 1540-Y10R

jaune-vert 307
NCS S 1520-Y10R

brun clair 044
NCS S 2005-Y40R

grège soutenu 221
NCS S 1005-Y30R

ocre rompu 215
NCS S 2008-Y30R

jaune orangé 018
NCS S 1010-Y20R

ocre orangé 007
NCS S 1010-Y35R

jaune rompu 229
NCS S 1010-Y40R

ocre-rose 086
NCS S 1010-Y32R

ocre chaud 297
NCS S 2020-Y25R

brun foncé 013
NCS S 2510-Y30R

rose foncé 006
NCS S 1010-Y50R

pierre rosée 005
NCS S 0710-Y50R

rose clair 002
NCS S 1010-Y30R

doré clair 230
NCS S 1510-Y40R

ocre doré 304
NCS S 2015-Y30R

brun-jaune 308
NCS S 2520-Y30R

ocre-rouge 049
NCS S 1010-Y45R

doré chaud 301
NCS S 1020-Y30R

beige ambré 104
NCS S 1015-Y40R

ocre flamboyant 098
NCS S 1030-Y30R

orangé flamboyant 103
NCS S 2030-Y30R

terre orangée 312
NCS S 2020-Y30R

violine clair 257
NCS S 0505-R50B

rose moyen 058
NCS S 1010-Y90R

beige pâle 252
NCS S 0505-Y80R

rose-beige clair 226
NCS S 1007-Y60R

rose chaud pâle 251
NCS S 1008-Y60R

beige rosé 222
NCS S 1515-Y60R

rose rompu 322
NCS S 2010-R50B

rose soutenu 325
NCS S 1007-Y90R

rose assombri 253
NCS S 1020-Y60R

rose-beige moyen 248
NCS S 1010-Y80R

rose ambré 102
NCS S 1010-Y60R

rose orangé 082
NCS S 1015-Y50R

cerise foncé 344
NCS S 2035-Y90R

rose antique 092
NCS S 1520-Y70R

rose-ocre moyen 258
NCS S 1015-Y75R

rose cuivré 107
NCS S 1020-Y50R

orangé clair 083
NCS S 1520-Y50R

orange foncé 081
NCS S 2020-Y40R

rouge carminé 343
NCS S 2040-Y90R

brique rouge 330
NCS S 3030-Y70R

rouge territe 327
NCS S 2540-Y70R

ton brique 080
NCS S 2020-Y65R

rouge tuilé 106
NCS S 2030-Y55R

brique orangé 323
NCS S 2530-Y60R
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! Agence Agora

! Alain Rombaut architecte

enduit à la chaux aérienne gratté fin weber.cal F ou PF blanc 000  
NCS S 0502-Y50R

enduit traditionnel à la chaux aérienne weber.cal F ou PF taloché blanc 000  
NCS S 0502-R

enduit à la chaux aérienne gratté moyen weber.cal G ou pg ton pierre 016  
NCS S 1010-Y28R

enduit traditionnel à la chaux aérienne taloché weber.cal F ou PF ton pierre 016  
NCS S 0705-Y40R


